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ITF Injektionstechnik Flecken GmbH
Vluyner Südring 94 
47506 Neukirchen-Vluyn 
Tel. 02845 /  378 999 8
info@itf-nrw.de 
 
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag: 7:30 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag:  7:30 - 14:00 Uhr
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Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin.








    


  
      
    
        
            Vorgehensweise
Schadensanalyse vor Ort
Wir nehmen uns für Sie Zeit.
Nachdem unser Außendienst den Schaden vor Ort begutachtet und ausgewertet hat, wird ein passenden und individuelles Konzept und Angebot für Sie erstellt. Hierbei wird ein auf ihr Haus zugeschnittenes Sanierungsangebot erstellt. 

        

    
  
              

  

  
  
    

        




Arbeitsschritte
Durch Feuchtigkeit kann Schimmel im Keller entstehen
Bei der Ausführung wird vorab die beschädigte Wand vom Altputz bzw. Altanstrich befreit. Im nächsten Arbeitsschritt werden in einem vorgegebenen Raster/Abstände und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben „Bohrkanäle“ in einem auf die Sanierung abgestimmten Bohrwinkel erstellt.
Anschließend werden „Injektionspacker“ gesetzt, durch die im Anschluss das Injektionsmittel im Mehrstufenhochdruckverfahren injiziert wird. Es ist möglich, das vorab die Fläche mit einem Dämmmörtel/Sperrmörtel versehen, je nach Zustand des Mauerwerks, um ein austreten des Injektionsmaterials zu verhindern. Nachdem das Injektionsmaterial ausgehärtet ist, werden die „Injektionspacker“ entfernt und die Bohrlöcher zusätzlich mit einem Sperrmörtel versehen. Im Anschluss wird das mineralische Sanierputzsystem in mehreren Schichten gemäß Herstellerangaben aufgebracht.
Nach den Arbeiten erstrahlt Ihr Keller in neuen Glanz.
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     Die Abdichtungsspezialisten

        

        
            Seit ihrer Gründung 1982 hat sich die KÖSTER BAUCHEMIE AG auf die Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen Abdichtungssystemen spezialisiert. Heute ist KÖSTER eine Gruppe von 16 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten in über 70 Ländern. Die Zentrale befindet sich in Aurich, Deutschland.
Abdichtung vom Keller bis zum Dach
Als Abdichtungsspezialisten schützen und bewahren unsere Produkte wertvolle Bausubstanz – weltweit. Ob bei der Sanierung historischer Gebäude, der Abdichtung von Neubauten oder der Instandsetzung fehlgeschlagener Abdichtungen, Sie können sicher sein: Mit unserem umfassenden Programm können wir Ihnen für jede Abdichtungsfrage die optimale Lösung bieten.
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     Bausachverständiger und Gutachter

        

        
            Sie suchen einen sachverständigen Gutachter im Bereich Bautechnik? Am besten mit Radius Duisburg, Niederrhein, Ruhrgebiet und NRW?
Das trifft sich gut. Denn dort betreue ich Sie gerne in allen Fragen rund um Wohnung, Haus oder Gewerbeimmobilie. Und zwar staatlich geprüft, mit über 20 Jahren Erfahrung und einigen Zusatzqualifikationen. So bin ich für Sie in jeder Hinsicht ein kompetenter Berater und Problemlöser. Zum Beispiel, wenn es um die Prüfung von Energieeffizienz, Feuchte Keller, Bau- und Wohnungsmängeln oder die Sanierung bei Zugluft, Feuchtigkeit, Schimmel und Schadstoffbelastung geht.
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     Bedarfsgeführte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

        

        
            Effektiv, energieeffizient und leise – die Wohnraumlüftung freeAir bietet eine technisch ausgefeilte Lüftungslösung für Neubau und Sanierung. Die Bedarfsführung über 8 Sensoren (u.a. für CO2, Feuchte und Temperaturen) sorgt für ein gesundes Raumklima. Einer Wärmerückgewinnung von über 90 Prozent steht ein sehr geringer Bedarf an Betriebsenergie gegenüber. 
Ein weiteres Plus ist die Möglichkeit, über ein Gerät mehrere Räume mit Frischluft zu versorgen. Dank des intelligenten aktiven Überströmers freeAir plus können Zuluft-Räume ganz ohne Lüftungsleitungen an die Wohnraumlüftung angebunden werden. Das freeAir Lüftungssystem kombiniert so auf einzigartige Weise die Vorteile dezentraler und zentraler Systeme.
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